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Compact systeem met interne N2-opslagtankR

MiNiT Stikstofgenerator

• Geïntegreerde persluchtvoorbehandeling
• Volledige pneumatisch werking zonder 

bewegende delen
• Eenvoudig in gebruik & onderhoud
• Intern 5 liter vaatje t.b.v. piekafname
• Automatische start-stopfunctie
• Elimineer hoge drukcilinders
• Compact ontwerp

Eenvoudig in gebruik
Het gebruik van de MiNiT generator is zeer eenvoudig 

dankzij de automatische start- en stopfunctie. 

Hierdoor kan aaneengesloten stikstof worden 

geproduceerd zonder gebruik van elektriciteit of 

voortdurende controle door de gebruiker. Sluit het 

systeem aan op een passende persluchtaanvoer en de 

toepassing, en het systeem is direct klaar voor gebruik.

Compacte buffercapaciteit
Geïntegreerd in de compacte behuizing bevind zich 

een 5 liter stikstof buffervaatje. Hierdoor is er ondanks 

de kleine productiecapaciteit direct [max.] 50 liter 

stikstof beschikbaar. Zo zijn ook eventuele 

piekafnames door de applicatie afgedekt.

Promise a lot. Deliver more.

Ideaal voor de kleinschalige verbruiker
De MiNiT Stikstofgenerator van Avilo is de meest 

eenvoudige en gebruiksvriendelijke keuze voor 

stikstofgebruikers met beperkte behoeften. Specifiek 

ontworpen voor toepassingen met een geringe 

stikstofbehoefte, zonder enige concessie te doen aan 

kwaliteit. Met behulp van duurzame 

stikstofmembraantechnologie genereert de generator 

stikstof op een efficiënte wijze, zonder bewegende 

onderdelen, wat resulteert in een uiterst betrouwbaar 

systeem met minimale onderhoudskosten.



MiNiT
Stikstof Generator

Zuiverheid 99.0% 98.0% 97.0% 96.0% 95.0%

Capaciteit MiNiT
Liters per minuut

Bel ons op 0187 - 481366 of ga naar avilo.nl

Specificaties 

MiNiT
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Perslucht kwaliteit

Afmetingen (H x B x D)

Intern vat

Connectie stikstof

Connectie perslucht

Connectie condensaat

Gewicht

4 bar (g)

10 bar (g)

ISO8573-1:2010 Klasse 3.4.2

512 x 245 x 350mm

5 liter

1/4" BSP (fm)

1/4" BSP (fm)

1/8" BSP (fm)

19.3 kg
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